W odlegtosci 30 m od przewoddw
rozsocza joacych i mie jsca
odprowadzenia Sciekéw z przydomowe j
oczyszczalhi Sciekdéw nie zna jdu jo sie
studnie dostarczo joce wode
przeznaczono, do spozycia przez
ludzi,
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Derkocze 2

286647,24 576078,79

Ze wzgledu na gtebokos¢& posadowienie
rury kanalizacy jnej lub obciazenie
ruchem kotowym osadnik musi posiadac
deklaroac je wtasnosci uzytkowych
dopuszcza jaco lokalizowanie osadnikdw
na obszarach obcigzonych ruchem
kotowym lub dopuszczalno wysokoscio
zasypki nad zbiornikiem,

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEK&W

Legenda (obiekty pro p:

1 - rura kan., PVC-U SN8 #8160-ok. 1,0m p.p.t.
(7,5m>

2 - osadnik - prze jazcdowy

- rura kan. PVC-U SN8 @110 {Imd

- przepompownia Sciekdw — prze jozdowa
- rurociog PE40 <(48m)

studzienka rozdzielcza

- rury drenazowe 9100 (3x14md

- kominki wentylacy jne

- odpowietrzenie instalacji kanalizacy jne j
10 - studzienko rewizyjna — prze jozdowa
Budynek zoaopatrywoany jest w wode

ze studni
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