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3. OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego dotyczacego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m.
Niwy oraz przepompowni Sciekéw i kanalizacji sanitarnej tlocznej do istniejacej sieci w m.
Fugi

Inwestor: PUK Komunalni
ul. Poznanska 8a
66-520 Dobiegniew

3.1 Podstawa opracowania.

a) Zlecenie inwestora.

b) Wizje robocze w terenie.

¢) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowania

d) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

e) Uzgodnienia z wiascicielami terenu.

f) Wypisy z rejestru gruntow.

g) Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7.07.1994r., Dz. U. z 2021 r, poz. 2351 z p6ézniejszymi

zZmianami.

h) Aktualne podklady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500

1) Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

3.2 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obgjmuje swoim zakresem budowe:

1) Grawitacyjne;j sieci kanalizacji sanitarnej @200 PVC, na odcinku od projektowanej studni
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. nr 320 (oznaczonej na planie zagospodarowania
terenu symbolem ,,S13”") do projektowanej przepompowni $ciekoéw zlokalizowanej na
terenie dz. nr 258 w m. Niwy oraz od projektowanej studni rozpreznej do istniejacej studni
na kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. nr 52/1 w m Lugi. Laczna dtugosé
grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi¢ bedzie L=576,5mb (wlasciwosé starosty).

2) Tloczng sieci kanalizacji sanitarnej dn 90 PE100 SDR17, na odcinku od projektowanej
przepompowni $ciekéw sanitarnych zlokalizowanej na terenie dziatki nr 258 w m. Niwy, do
projektowanej studni rozpreznej zlokalizowanej na terenie dz. nr 52/1 w m. Lugi. Laczna
dlugos$¢ projektowanej ttocznej sieci L=2534,5 mb z czego 210,8 mb zlokalizowane jest w
pasie drogi krajowej nr 22 — dz. nr 302, 129 (wlasciwosé Wojewody), a pozostate 2323,7
mb zlokalizowane jest w dz. nr 258, 402/2, 402/5, 52/1 (wlasciwos¢ Starosty)

3) Przepompownia $ciekéw sanitarnych wraz z niezbedna infrastruktura techniczng, na terenie
dz. nr 258 w m. Niwy (wlasciwo$é Starosty)

4) Przebudowa istniejacej przepompowni $ciekow zlokalizowanej na dz. nr 52/1 w m. Fugi
(whasciwo$¢ Starosty).

3.3 Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z kryteriami Ustawy z dnia 21 marca 1985r., o drogach

publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze zmianami), nie wykracza poza opracowanie i

znajduje si¢ na:

1) dz. nr 320, stanowiaca wlasnos¢ Gminy Dobiegniew (wlasciwosé Starosty)

2) dz. nr 356, stanowigca wlasno$¢ gminy Dobiegniew (wlasciwos$é Starosty);

3) dz. nr 254, stanowigca wlasno$¢ gminy Dobiegniew (wlasciwos¢ Starosty);

4) dz. nr 256, stanowigca wlasno$¢ gminy Dobiegniew (wlasciwos¢ Starosty);

5) dz. nr 258, stanowigca wlasno$¢ gminy Dobiegniew (wlasciwos¢ Starosty);

6) dz. nr 402/2, stanowigca whasnos¢ Skarbu Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe (whasciwos¢ Starosty);

7) dz. nr 402/5, stanowigca wlasno$¢ Skarbu Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe (wlasciwo$¢ Starosty);

8) dz. nr 302, stanowigca wlasnos¢ Skarbu Panstwa — Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i
Autostrad (wlasciwos¢ Wojewody);

9) dz. nr 129, stanowigca wlasno$¢ Skarbu Panstwa — Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i
Autostrad (wlasciwos$¢ Wojewody);

10) dz. nr 52/1, stanowiaca wlasno$¢ gminy Dobiegniew (whasciwo$¢ Starosty);




3.4 Istniejacy stan oraz projektowane zagospodarowania dzialki.
Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej (kolektor grawitacyjny oraz kolektor tloczny) oraz
zalicznikowe instalacje elektryczne, projektowane sg w pasach drég krajowych, gminnych oraz
w terenach nalezacych do Skarbu Paristwa, Gminy Dobiegniew. Stan terenu po zakofczeniu
robét nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego. Istniejgce uzbrojenie znajdujace sig po trasie
projektowanych sieci to: istmiejaca sie¢ wodociggowa, istniejaca sie¢ energetyczna,
istniejgca sie¢ teletechniczna.
Realizacja projektowanych sieci spowoduje pewne ograniczenia lokalizacyjne nowych
inwestycji budowlanych.
W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ budynkéw, urzadzal statych skladow i
magazynow, sadzi¢ drzew oraz nie powinna byé podejmowana zadna dzialalno$¢ mogaca
zagrozi¢ trwaloSci sieci kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej podczas ich
eksploatacji.
Projektowane sieci zaliczane sg do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé
na Srodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko — dla inwestycji zostala
wydana decyzja ustalajgca Srodowiskowe uwarunkowania nr 10/2021 z dnia 21.12.2021 roku i
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad w niej obowigzujacych
Projektowana sie¢ znajdowac sie bedzie w drugiej klasie lokalizacji.
Budowa projektowanej sieci nalezy do obiektow objetych pierwsza kategoria geotechniczng, a
wzdhuz projektowanej trasy budowy sieci kanalizacji sanitarnej wystepuja proste warunki
gruntowo-wodne.
3.5 Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkow.
Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty zwiazane z zamierzeniem inwestycyjnym nie
znajduje si¢ w obszarze objetym ochrong konserwatorska. Inwestycja nie koliduje z przepisami
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
3.6 Informacja o wplywie eksploataciji gérniczej.
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego i nie jest objety
wplywem eksploatacji gérnicze;j.
3.7 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacvch i przewidvwanych
zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanvch
obiektéow budowlanych i ich otoczenia.
Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko — dla inwestycji zostata wydana
decyzja ustalajaca srodowiskowe uwarunkowania nr 10/2021 z dnia 21.12.2021 roku i nalezy
bezwzglednie przestrzegaé zasad w niej obowiazujacych
Obszar inwestycji zlokalizowany w poblizu jeziora Osick na terenie Puszczy Drawskiej.
Obszary specjalnej ochrony:
- obszar ptasi Natura 2000 ,,Lasy Puszczy nad Drawg”
- obszar siedliskowy Natura 2000 ,,Uroczyska w Puszczy Drawskiej”
Planowana trasa sieci kanalizacyjnej przebiega wzdtuz drogi (w pasie drogowym i poboczu)
w poblizu zadrzewien (Lasy Pafistwowe — Nadlesnictwo Strzelce Kraj.), a takze bezposrednio przez
teren porosniety drzewami i krzewami (wzdtuz jeziora — réwnolegle do drogi krajowe;).

3.8 Wymagania inwestycyjne.
Na okres budowy poszezegolnych sieci i instalacji zostanie zajety pas terenu o szerokosci do
3,0 m, ktéry po zakonczeniu robot zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego,
umozliwiajacego dotychczasowe uzytkowanie.
Efektem realizacji zadania inwestycyjnego bedzie uporzadkowanie odbioru i oczyszczania
Sciekow bytowych, co przelozy sic na poprawe stanu srodowiska naturalnego. Realizacja
zadania spowoduje pewne ograniczenia lokalizacyjne nowych inwestycji budowlanych co
stworzy konieczno$¢ dokonywania uzgodnien przy ich projektowaniu i realizacji.
3.9 Material do budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
Kolektory grawitacyjny
Zaprojektowano odprowadzenie sciekéw w technologii rur PVC-U. Scieki nalezy odprowadzié
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do projektowane;j tloczni $ciekow sanitarnych. Odprowadzenie $ciekéw zaprojektowano z rur
litych PVC, klasy T i $rednicy @200 (kolektor gléwny).

Rury z PVC-U o jednolitej $ciance sg produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1 , Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmickczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu”. Ksztattki z PVC-U sg produkowane o $rednicy od 110 mm
do 400 mm zgodnie z norma PN-EN 1401-1. Ksztaltki z PP-B sg produkowane o srednicy od
250 mm do 400 mm zgodnie z normg PN-EN 1852-1 , Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu”.

Rury sg produkowane o $rednicy od 160 mm do 400 mm w klasie 8 kN/m? w odcinkach o
dlugosci 3 i 6 m.
Rury posiadajg uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego.
Ksztaltki posiadaja uszczelki wargowe. Kielich kazdej rury formowany jest indywidualnie
wokot uszezelki, dzigki czemu dopasowuje si¢ bardzo doktadnie do jej ksztattow, gwarantujac
szczelne 1 trwale zlacze. Uszczelka montowana na goraco, jest na stale zespolona z kielichem.
Rury posiadaja znakowanie od wewnatrz.
Przed zasypaniem sie¢ nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie. Po utozeniu przewodéw w wykopie
nalezy je przedmuchaé, oczys$ci€, a nastepnie podda¢ probie wytrzymatosci i szezelnoscei.
Z uwagi na konfiguracj¢ terenu, istnieje mozliwosé poprowadzenia sieci sanitarnych
grawitacyjnych o minimalnym spadku zgodnie z nachyleniem terenu do projektowanej
przepompowni $ciekéw sanitarnych zlokalizowanej na dz. nr 258 w m. Niwy oraz od
projektowanej studni rozpreznej do przebudowywanej przepompowni Sciekéw w m. Lugi,
zlokalizowanej na terenie dz. nr 52/1.
System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada pelny asortyment ksztattek (tr6jniki, nasuwki),
przejs$é szczelnych oraz tgcznikéw z innymi materialami,
Studnie na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ jako @1500, @1200, @1000
betonowe z betonu B45 1gczone na wpust i pidro lub za pomocg uszczelki. Cze$¢ gérna komory
roboczej wykonana zostanie z kregéw prefabrykowanych z przykryciem ptyta pokrywowsg
prefabrykowang. Plyte pokrywowa nalezy posadowi¢ na zelbetowych pier§cieniach odcigzajacych.
Studzienki wyposazy¢ we wlazy kanatowe @600 typu ciezkiego. Wlazy nalezy osadzié
bezposrednio na ptycie pokrywowej lub na warstwie wyrownawczej z cegly kanalizacyjnej na
zaprawie cementowej (zamiennie mozna zastosowac pierscienie wyrownawcze) - dostosowujac
rzedng wiazu do niwelety drogi lub terenu. Zeliwne stopnie ztazowe nalezy osadzi¢ mijankowo, w
rozstawie osiowym réwnym 30 cm, oraz w rozstawie pionowym réwnym 30 cm. Studnie nalezy
skompletowac¢ i dobraé wysokosciowo zgodnie z rysunkami profili podhuznych sieci i przylaczy.
Dno studni projektuje si¢ jako prefabrykat z gotowg kinetg i przej$ciami szczelnymi dla rur
Kolektory tloczne
Odprowadzenie $ciekdéw z projektowane] przepompowni $ciekéw zaprojektowano w technologii
polietylenowe;j z rur PE-HD o $rednicy dn 90 mm PE100 SDR 17. W zakresie opracowania ujeto
rurocigg ttoczny utozony w pasie drogi gminnej, terenach nalezacych do gminy, terenach
nalezacych do Skarbu Panstwa we wladaniu Panstwowego Gospodarstwa Lesnego laséw
Panstwowych oraz teren6w nalezacych do Skarbu Panstwa we wtadaniu Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad (droga krajowa nr 22).
Rury PE produkowane sg o $rednicach od 20 do 110 mm w zwojach na cisnienia PN 10; 12,5; 16
bar oraz od 90 do 1200 mm w sztangach w szeregach SDR 11; 13,6; 17; 17,6; 21; 22, 26; 27,6; 33;
41 na ci$nienie nominalne od PN 2,5 do PN 16 bar.
Rury ci$nieniowe produkowane sg zgodnie z norma PN-EN 12201-2, a takze aprobatg techniczng
ITB: AT/99-02-0797-04.
Zlaczki zaciskowe PP do rur PE produkowane sg zgodnie z aprobatg AT-15-7945/2009, ztgczki
posiadaja atest higieniczny PZH HK/W/0391/01/2010.
Rury PE 80 i 100 moga by¢ stosowane do transportu §ciekow o przeptywie okresowym do +75 stp
C 1+40 stp C przy przeplywie ciaglym. Mozliwe jest stosowanie rur na terenach objetych
szkodami gorniczymi zgodnie z opinig techniczng wydana przez Gléwny Instytut Gérnictwa w
Katowicach.
Standardowo rury kanalizacyjne PE SN > 8kN/m?2 mogg by¢ uktadane z przykryciem na korone




rury od 1,0 m do 8,0 m przy zageszczeniu gruntu piaszczystego minimum 90 % Proctora w
terenach zielonych i 95% w drodze oraz wykonaniu wszystkich prac montazowych z nadzorem na
podtozu bez kamieni. Zageszczenie gruntu w strefie ulozenia przewodu oraz doboru gruntu
podatnego na zageszczenie nalezy prowadzié zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-ENV 1046.
Rury PE w szeregu SDR 11 do 17,6 posiadaja wysokg sztywnos$¢ obwodowa, dzieki temu
poczatkowe odksztalcenie przewodow ukladanych w gruncie bedzie na niskim poziomie. Dla rur
SN16 przy zageszczeniu Proctora >90% bez obcigzenia ruchem poczatkowe odksztalcenie
przewoddw wynosi ok. 2% wg PN-EN 13476-3:2007 (U).
Rury PE SDR od 11 do 17,6 moga by¢ stosowane w systemach kanalizacji, ktore ze wzgledu na
matlg glebokos$¢ przykrycia oraz wysokie obcigzenie wymagaja rur o wysokiej sztywnosci
obwodowej. W przypadku rur kanalizacyjnych uktadanych w gruncie poza pasem drogowym,
zaleca si¢ stosowanie rur o sztywnosci obwodowej min. SN 4, natomiast w pasie drogowym rur SN
8.
Odpornosé na $cieranie
Rury i ksztaltki produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 12201 sg odporne na $cieranie. Nalezy
zauwazy¢, ze Srednia abrazja rur termoplastycznych w okresie 100 lat, stosowanych do przesylu
Sciekow zawierajacych piasek, nie przekracza 0,5 mm. Zgodnie z normg PN-EN 295-3 minimalna
odpornos¢ na abrazje wewnetrznej wyktadziny rury przy 100 000 cyklach nie moze by¢ wigksza
niz 0,2 mm. Rury z PE spekniaja te wymagania dzigki czemu mozna je stosowaé przy renowacjach
przewodow.
Odpornos¢ chemiczna
Rury PE posiadajg wysokg odporno$¢ na szereg zwigzkow chemicznych w zakresie pH od 2 do 12.
Polaczenia
Rury ci$nieniowe PE mozna lgczy¢ stosujac:
- Ztgczki zaciskowe;
- Zgrzewanie doczotowe, ksztaltki segmentowe;
- Zgrzewanie doczotowe;
- Polaczenia kolnierzowe;
- Laczniki kompensacyjne (instalacje nadziemne)
Na kolektorze ttocznym projektuje sie studnie betonowa wyposazong w czyszczak rewizyjny
kotierzowy z zaworem hydrantowym DN 100.
Rurociag tloczny zakonczony bedzie w tworzywowej studni rozpreznej zlokalizowanej na terenie
dziatki nr 130/1.
Przepompownia $ciekéw sanitarnvch w m. Niwy

Do przepompowywania $ciekdéw zaprojektowano przepompowni¢ Sciekéw.
Wyposazenie przepompowni obejmuje:
1. Pompy FZE.3.35 ch 9,2 kW —szt. 2
2. Zbiornik wykonany z betonu B-45 o wymiarach 1500x3900 mm

Wyposazenie przepompowni obejmuje:

. podest obstugowy — stal kwasoodporna + krata TWS

) tancuch do opuszczania i wyciggania pompy — stal kwasoodporna

. drabinka zlazowa — stal kwasoodporna

. wlaz jednoskrzydiowy z zamkiem oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu
zamykaniu 0 wymiarze 1000x1000 mm — stal nierdzewna

. system wentylacji grawitacyjnej @110 - PVC

. filtr antyodorowy FK110 BIO

. orurowanie wewnatrz pompowni ze srubami, kolnierzami DN80

. szafka sterowniczo-zasilajagca — UZS.8 v 5 z sygnalizacjg opt.-dzwigk. — ABS,
poliweglan

. sonda hydrostatyczna wraz z ptywakami i okablowaniem w obrebie zbiornika 10 m

. pompa zatapialna FZE.3.35 ch

. kable zasilajgce pomp o dtugosci 10 m

. kolano stopowe sprze¢gajace — sprzeg dolny ZSP.3 + prowadnice - zeliwo



. zawOr zwrotny DN80 — zeliwo sferoidalne
. zasuwa odcinajgca kolnierzowa DN80 zamontowane wewnatrz - zeliwo sferoidalne
. przylacze do ptukania z nasada do przylaczenia weza
Przepompownia $ciekéw sanitarnych w m. Y.ugi
Do przepompowywania $ciekodw zaprojektowano przepompownie sciekow.
Wyposazenie przepompowni obejmuje:
1. Pompy FZY.1.52 9,2 kW — szt. 2
2. Zbiomik wykonany z betonu B-45 o wymiarach 1500x4500 mm
Wyposazenie przepompowni obejmuje:

. podest obstugowy — stal kwasoodporma + krata TWS

. fancuch do opuszczania i wyciggania pompy — stal kwasoodporna

. drabinka ztazowa — stal kwasoodporna

. wlaz jednoskrzydlowy z zamkiem oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu
zamykaniu o wymiarze 1000x900 mm — stal nierdzewna

. system wentylacji-grawitacyjnej @110 — PVC

) wlaz przejezdny 9800, K1 D-400 - zeliwo

. orurowanie wewnatrz pompowni ze $rubami, kolnierzami DN65

. szafka sterowniczo-zasilajgca — UZS.8 v 5 z sygnalizacja opt.-dzwick. — ABS,
poliweglan

. sonda hydrostatyczna wraz z ptywakami i okablowaniem w obrebie zbiornika 10 m

. pompa zatapialna FZY.1.52

. kable zasilajace pomp o dtugosci 10 m

. kolano stopowe sprzggajace — sprzeg dolny ZSP.2 + prowadnice - zeliwo

. zawOr zwrotny DN65 — Zeliwo sferoidalne

. zasuwa odcinajaca kolierzowa DN65 zamontowane wewnatrz - zeliwo sferoidalne

. przytacze do plukania z nasadg do przylaczenia weza

3.10 Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych wytyczy¢ osie sieci majgc na uwadze
nadziemne i podziemne uzbrojenie.

Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowaé, a w porze nocnej oswietlic. Wykopy
Prowadzi¢ majac na uwadze ( w miar¢ mozliwo$ci) zachowanie ciagtosci ruchu pojazdéw i
dojazdéw do poses;ji.

Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ stosujac si¢ do zapiséw decyzji i nzgodnien
zarzadcow drég. W obrebie pasa drogowego DK22 prace wykonaé¢ metodsg bezwykopowa.

W miejscach wystgpowania istniejacego podziemnego uzbrojenia wykopy wykonywaé

wylgcznie recznie w uzgodnieniu z whascicielem sieci.

Wykopy wykonywaé mechanicznie lub recznie jako wasko przestrzenne umocnione. Wykopy
wykonywane na poziomie wystepowania wody gruntowej wykonywa¢ jako umocnione i
odwadniaé. Wykopy rozpoczyna¢ po wytyczeniu osi kanatu przez geodete. Wykop poglebi¢ do
rzednej dna kanatu mechanicznie lub recznie, a pozostalg cze$¢ wykopu na grubos$é podsypki
recznie. Wykopy wykonaé zgodnie z lokalizacjg kolektora, na planie sytuacyjnym. Miegjsce
skladowania urobku na odklad, lub w/g wskazan inwestora.

Przy wykonywaniu wykopdw uwzgledni¢ ich zabezpieczenie przed naptywem wdd opadowych
splywajacych po terenie. Po zakonczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren
do stanu pierwotnego, tgcznie z zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i1 gruntowych
96%, a wierzchnig warstwe drég gruntowych warstwa zuzla lub thucznia - zgodnie ze stanem
istniejgcym, przed rozpoczgciem prac.

W miejscach, gdzie moga wystapié grunty stabonosne na wysokosci posadowienia rurociagu
wybrac je, a wyrobisko zasypaé pospolka lub zwirem odpowiednio zageszczajgc. W terenie
podmoktym zastosowaé na czas robdt odwodnienie wykopow (ighofiltry). Obsypka rurociggu musi
zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po
stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Do obsypywania nalezy stosowaé grunt niespoisty



dajacy sie zageszczaé, pobawiony grudek ziemi, kamieni, lodu, zamarznietych bryt itp.
Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie¢ w bezposrednim sgsiedztwie z rurg nie
powinna przekracza¢ 10% srednicy rury. Powyzej obsypki wykop zasypywac nalezy gruntem
rodzimym. Grunt zageszcza¢ warstwami 20-30cm do wskaznika zageszczenia 95% wg
standardowej skali Proctora. Prace w sasiedztwie kabli energetycznych wykonywaé zgodnie z
wytycznymi prowadzenia prac w poblizu kabli energetycznych. Stupy oswietleniowe oraz
telekomunikacyjne i energetyczne zabezpieczy¢ przed przewrdceniem sie. W poblizu studni
telekomunikacyjnych prace prowadzi¢ bez wykopowo, aby unikna¢ uszkodzenia studni.

UWAGA:

- Autorzy opracowania nie ponoszq odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie
realizacji robdt, niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu znajdujqce si¢ na ftrasie
Dprojektowanej inwestycji.

- Przed przystgpieniem do zasypania wykopu sie¢ kanalizacji sanitarnej musi zostaé
Zinwentaryzowana geodezyjnie i naniesiona na aktualny plan zagospodarowania
terenu przez wlasciwg jednostke geodezyjng.

3.11 Odbior techniczny.

Do czynnosci odbiorowych nalezy:

a) sprawdzi¢ zgodno$¢ kompletu dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi dokumentami
b) sprawdzi¢ zgodnos$é wykonania, sieci kanalizacji sanitarnej oraz pozostatej infrastruktury
technicznej, z dokumentacja, naniesienie ewentualnych zmian przez autora projektu a w
szczegdlnosci:

c) sprawdzenie dna wykopu,

d) sprawdzenie izolacji rur i spoin — lista spawow,

¢) sprawdzenie zainstalowanej armatury 1 uzbrojenia na poszczegdlnych sieciach

f) sprawdzenie czystosci utozonych przewoddéw kanalizacyjnych

) przeprowadzenie préby szczelnoéei na poszcezegdlnych sieciach

h) skontrolowanie materialu uzytego do wykonania rob6t ziemnych

1) sprawdzenie poprawnosci utozenia drutu sygnalizacyjnego i taSmy ostrzegawczej

3.12 Proba szczelnosci

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonych przewodow kanalizacji sanitarnej przeprowadzi¢ nalezy
zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca sie stosowaé norme¢ europejskg EN8OS:
1996, ktora dotyczy przeprowadzenia prob szczelnosci rurociaggéw PCV i PE. Polska norma nie
uwzglednia zjawiska petzania rur PCV i PE.

3.13 Dokumentacija techniczna sieci kanalizacji sanitarnej
Zgodnie z wymogami Prawa budowlanego - ustawa z dnia 7.07.1994r., Dz. U. z 2021 r, poz. 2351
z poézniejszymi zmianami, w trakcie realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej na placu budowy
powinna znajdowacé si¢ dokumentacja budowy sktadajgca sie z :
- dokumentacji projektowej budowy wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowg
- dziennik budowy zatwierdzony przez wlasciwy organ Nadzoru Budowlanego
- ewentualnego potwierdzenie zgloszenia budowy we wlasciwym organie administracji
budowlane;j
- karty technologicznej zgrzewania
- protokotéw odbioréw technicznych
- operatow geodezyjnych — potwierdzonych przez geodete o przebiegu przewodéw
kanalizacyjnych zgodnie z projektem budowlanym '
- dziennik montazowy zawierajacy liste zgrzewOw oraz spawdéw prowadzong przez kierownika
budowy, na ktorg sklada sie szkic trasy sieci wodociggowych, usytuowanie zgrzewu lub spawu
(mb trasy), numer kolejny zgrzewu lub spawu, metoda zgrzewania lub spawania oraz numer
uprawnien zgrzewacza lub spawacza a takze numer karty kontrolne;j.

(‘Qs



3.14 Inwentarvzacja ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

1. Sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.

2. Inwestorzy sa zobowigzani:

- uzgadnia¢ usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z terenowymi organami
administracji panstwowej;

- zapewni¢ wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
usytuowania obiektow budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowg, a po zakonczeniu ich
budowy, dokonanie geodezyjnych pomiarow powykonawczych i sporzadzenie zwigzanej z tym
dokumentacji.

3. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w
wykopach otwartych, nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.

3.15 Wplvw obiektu budowlanego na Srodowisko — Charaktervstvka ekologiczna
inwestycji.

Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. Nr 213)
inwestycja wymagata uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

Realizacja planowanego przedsigwziecia prowadzona bedzie z wykorzystaniem najnowszych
rozwigzan procesowych i technicznych eliminujacych do minimum oddzialywanie przedsigwzigcia
na srodowisko, zar6wno na etapie budowy jak i podczas jego eksploatacji. Projektowana inwestycja
nie bgdzie miata niekorzystnego wptywu na Srodowisko:

- Srodowisko gruntowo-wodne nie ulegnie zanieczyszczeniu.

- Stosunki wodne nie ulegng zmianie.

- W fazie budowy mogg powstaé zanieczyszczenia powietrza takie jak: emisja zanieczyszczen z
silnikéw (koparek, spycharek, samochodéw transportowych, agregatéw pradotworczych), emisja
zanieczyszczen przy procesach spawania zwigzanych z faczeniem odcinkdw kolektoréw tlocznych
sieci kanalizacji sanitarnej, zapylenie przy przemieszczaniu mas ziemnych. Oddziatywanie te maja
charakter krotkoterminowy zwigzany wylacznie z etapem budowy. Ucigzliwosci te ustapia wraz z
zakofczeniem realizacji przedsigwziecia. W trakcie budowy zastosowany =zostanie rezim
technologiczny, zapewniajacy konieczno$¢ stosowania sprawnych maszyn i urzadzen oraz systemu
zabezpieczen, zmniejszajgcego do minimum zanieczyszczenia atmosfery w wyniku pracy sprzetu.
W okresie eksploatacji grawitacyjno-tlocznej sieci kanalizacji sanitarnej nie beda odprowadzane do
atmosfery zanieczyszczenia.

- Budowa grawitacyjno-tlocznej sieci kanalizacji sanitarnej prowadzona bedzie z wykorzystaniem
standardowych maszyn budowlanych. Podczas pracy sprzetu powstawaé bedg hatas i drgania,
wynikajgce z pracy maszyn. W celu ograniczenia ucigzliwosci, roboty beda wykonywane w porze
dziennej. Wymienione ucigzliwosci bedg mie¢ charakter okresowy i miejscowy oraz ustapia po
zakoficzeniu prac budowlanych. Eksploatacja grawitacyjno-ttocznej sieci kanalizacji sanitarnej nie
powoduje zmian w klimacie akustycznym.

Odpady budowlane.

Podczas realizacji grawitacyjno-ttocznej sieci kanalizacji sanitarnej powstang odpady nalezace do
17 grupy odpadéw, wg klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27
wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206):

- grunt z wykopdw w postaci gleb i gruntéw rodzimych, w tym kamienie (kod 170504);

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw (kod 170101);

- zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu (kod 170904),

- ptuczka wiertnicza bedaca roztworem wodnym bentonitu po zakonczeniu wiercen i oczyszczeniu
z urobkéw (kod 170904);

- opakowania: folie, papiery (kod 170904);

- odpady biodegradowalne: usunigte w wyniku budowy: krzewy i inne roéliny ( kod 170904).
Powstajace w trakcie realizacji przedsigwzigcia odpady powinny zostaé zagospodarowane przez
Wykonawce robot — magazynowane w wyznaczonych na terenie zaplecza budowy miejscach
magazynowych, w pojemnikach badZ zasiekach. Odpady przekazywane beda do odzysku lub




unieszkodliwienia podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia lub na sktadowisko odpadéw.
Wykonawca robét jako wytworca odpadéw zobowigzany jest do ztozenia, na 30 dni przed
rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych wytwarzanie odpadéw, informacji o wytwarzanych
odpadach innych niZ niebezpieczne oraz o sposobie ich zagospodarowania.

3.16 Uwagi koncowe.

Rzedne zwienczenia studni dostosowa¢ do rzednych terenu.

Roboty ziemne i montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, i obowigzujacymi
,» Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych” — Tom 11 11
oraz instrukcjg montazowsg producentéw zastosowanych materiatéw i urzadzen.

Wszelkie odstepstwa i zmiany od projektu winny by¢ kazdorazowe uzgadniane z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.

Uzgodnione zmiany powinny by¢ niezwlocznie naniesione w dokumentacji powykonawcze;.
Oprocz wyzej wymienionych warunkéw nalezy roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowa
producentow przyjetych do realizacji materiatow.

Dopuszcza si¢ dokonanie zmian w zakresie producentéw lub zastosowania innych technologii
spetniajacych standard i wymagania przyj f;tych w projekcie rozquamom

Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodme Z niniejszym opracowaniem. W razie koniecznosci
podejmowania decyzji w sprawach nie objetych projektem nalezy niezwlocznie porozumieé si¢ z
inspektorem nadzoru i projektantem. Wszelkie wnioskowane zmiany w stosunku do niniejszego
opracowania winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Projekt zagospodarowania terenu zostat opracowany zgodnie z:
DECYZJA NR 1/2022 O USTALENIU LOKALIZACII INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO
Z DNIA 18.03.2022r. oraz DECYZJA NR 10/2021Z DNIA 21.12.2021
USTALAJACEJ SRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA DLA PRZEDSIEWZIECIA
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